
 

Izjava o lastnostih 

Enotna indentifikacijska oznaka proizvoda

Tip (izvedba) 

Proizvod-specifikacija: (Art-št./ 
Serijska-št./dimenzije itd.) 

Uporaba 

skladno z uredbo EU 305/2011 

ED / G1 / 2001 

SI 

ACO Self linijski požiralnik - Euroline in Hexaline  

Različne 

Linijski požiralnik za zbiranje in odvodnjavanje meteornih vod 
v conah za peščce in/ali na površinah s prometom. 

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG 
Am Ahlmannkai 
D-24782 Büdelsdorf 

Ni relevanten 

Sistem 3 

EN 1433:2002 

2012 

Hansa – Nord – Labor 1502 

različni, vpogled na zahtevo 

Kriterij 

Obremenitveni razred 

Vodotesnost 

Lastnost/izdi 

A15 do B125 * 

ni ne vodotesnih delov 

izpolnjeno 

Proizvajalec 

Pooblaščenec 

Sisteme za oceno in preizkušanje 
odpornosti 

Harmonizirana evropska 
norma in leto 

Leto prve CE-oznake 

Notificirano mesto za 
prvega preizkušanja 

Št. poročila 

Glavne lastnosti Trajnost 

* odvisno od uporabljene rešetke ter mesta vgradnje na licu mesta. 
  Upoševajte navodila za vgradnjo! 
  B125 samo v kombinaciji Euroline kanaleta z litoželezno rešetko. 
   

Ostala tehnična dokumentacija 

Ostale informacije 

Navodila za vgradnjo 

– 

Lastnosti proizvodov pod točko št. 2 in 3 ustrezajo lastnostim opisanim v točki št. 12. Odgovornost za objavo 
navedenih lastnosti je proizvajalec v točki št. 5. Podpisnik v imenu proizvajalca je podjetje ACO d.o.o. Obrtniška ul. 9,  
3240 Šmarje pri Jelšah Tel. 03 817 18 80, aco.doo@siol.net , www.aco.si kot prodajalec za Slovenijo.  

Šmarje pri Jelšah, Junij 2013 

Primož Gajšek 
Vodja prodaje 

 

 


